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Soluciones

EN 2018 se estima que aumentara 6°
DAra Su construccion comiel
POR ELIZABETH MARQUEZ

Segun estimaciones de la asociacion de
gasolineros nacional, ONEXPO, la cons-
truccion de gasolineras se mantendra en
6% este ano, igual que en 2017.

“En Mexico no tenemos un problema re-
lacionado con la falta de expendio, el reto
va mas alla de la construccion de gasoline-
ras, va que lo que se necesita es mas infraes-
tructura de logistica”, opina Victor Hugo
Arellano, director técnico de ONEXPO.

Se requieren mas obras de almacena-
miento v distribucion de combustibles,
esto fue algo que se impulso con fuerzaen la
parte de gas natural, pero no en el mercado
de petroliferos liquidos, observa Arellano.
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an desde |0S tramites leqales. Aqul ul

Empresas como BP, G500, Shell, Exxon-
Mobil, ademas de integrar estaciones de
servicio propias en el mercado mexicano,
visualizan la importancia de construir
terminales de almacenamiento para que
puedan traer gasolina de otras partes del
mundo; a excepcion de ExxonMobil, que va
trae su propio combustible via tren.

“Nos hemos enfocado en colocar estacio-
nes de servicio con nuestra imagen vy pro-
ducto en la zona del Bajio; conforme la in-
fraestructura aumente podremos tener mas
estaciones en territorio nacional”, comenta
Alejandro Cardona, director de Ventas de
America Latina de ExxonMobil.
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“VICIO. LOS retos

BP planea terminar con 500 estaciones
de servicio en el pais al cierre de 2018, y su
plan es llegar a 1,500 para 2021.

La planeacion
Otro de los retos es mejorar la gestion de
permisos; ahora los empresarios deben ha-
cer una mayor cantidad de tramites y con
mavor complejidad, reconoce Arrellano.
En el diseno de obras civiles para la
construccion de una gasolinera estan in-
cluidas las etapas de proyecto arquitectoni-
co y provecto basico. Previo a su construc-
cion, se debe realizar un analisis de riesgos
de conformidad con la regulacion emitida
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por la Agencia de Seguridad y Medio Am-
biente (ASEA).

El director responsable de obra debe te-
ner estudios de mecanica de suelos, topogra-
fia y vientos dominantes.

En el caso de una estacion de servicio
marina, también se requiere el estudio de
batimetria, asi como informacion de mo-
vimiento de mareas y de corrientes para
desarrollar la obra civil.

El proyecto de construccion debe es-
tar constituido por dreas v componentes
segun las necesidades del inversionista,
como oficinas, casetas, modulos de des-
pacho, cuarto de sucios, cisterna, cuarto
de control eléctrico, cuarto de maquinas,
almacenamiento de combustibles, acce-
s0s, circulaciones, areas verdes, etc.

La seguridad, indispensable

El area de despacho de combustibles debe
estar ubicada a 15 metros a partir del eje
vertical del dispensario con respecto a
los lugares de concentracion publica, y de
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BASICOS

Segun la Secretaria de Energia, 21% de las gasolineras existentes
ya tiene una marca distinta a la de Pemex, y existe la posibilidad de
que se instalen nuevas estaciones. Aqui, algunas consideraciones a
tomar en cuenta para la construccion de una estacion.
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TRAMITAR

Permisos municipales de
uso de suelo, construccion
y operacion, ademas del
informe preventivo ante
ASEA.

DURANTE LA OBRA
Habra visitas de

supervision. La mas
importante es durante el
cierre de tapas de tanques
y trincheras.

AL CONCLUIR

Se tramitan actas
consecutivas, poder
notarial, formulario con
ubicacion y equipos, y
estudio de impacto social.

FUENTE: SENER, ASEA 'Y ONEXPO

paradas de transporte colectivo o elec-
trificado. Las zonas de seguridad deben
estar delimitadas por medio de bardas,
muretes, jardineras o cualquier otro me-
dio constructivo similar.

Los tanques de almacenamiento deben
estar a una distancia de 30 m con respecto
de antenas de radiodifusion o radiocomu-
nicacion, antenas repetidoras, lineas de alta
tension, vias férreas y ductos que transpor-
tan petroquimicos.

El cuarto de maquinas y el cuarto eléc-
trico estaran recubiertos con aplanado de
cemento-arena y pintura, lambrin de azu-
lejo, ceramica u otro material similar.

Podran instalarse casetas en los ba-
samentos de modulos sencillos o entre
basamentos de modulos dobles, fabrica-
das con materiales no combustibles y/o a
prueba de fuego.

Asimismo, en el interior de las casetas
ubicadas en areas clasificadas como peli-
grosas, las instalaciones eléctricas deben
ser a prueba de explosion.
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PLAN DE DISENO

Avalado por una unidad
de verificacion que evalue
los planos y revise el
cumplimiento de la Norma
005 Asea 2016.

INSPECCION FINAL

Esta se realiza con el fin
de realizar pruebas de
hermeticidad cuando
los tanques tienen
combustible.

PREAPERTURA

Los documentos se
agregan al sistema para
que los acredite la CRE y
libere el permiso que debe
entregarse a Pemex.
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