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KARLA OMANA

Petroleos Mexicanos (Pemex)
no logra levantar su proceso
de refinacion de crudo.

Del 8 al 14 de febrero, la
refinacion alcanzo 390 mil
barriles diarios de crudo, lo
que represento el uso del 25.3
por ciento de su capacidad
instalada en sus seis refine-
rias, segun un informe del
proceso de crudo del Sistema
Nacional de Refinacion.

Segun el documento, el

paro en la refineria de Mina-
titlan, asi como la fallaen una
de las plantas de la refineria
de Ciudad Madero, Tamauli-
pas, provocaron la caida.

Minatitlan quedo fuera
de operacion por altos in-
ventarios de gasoleos, como
diesel y Pemex, y se espera
que opere con normalidad
a partir de este miércoles 19
de febrero.

En el caso de la refine-
ria de Madero, quedo fuera
de operacion una planta por

una falla mecanica.

En contraste, en EU el
nivel de proceso se ubico en
noviembre pasado en 90.7
por ciento de su capacidad
instalada, segun los ultimos
datos de la Administracion
de Informacion Energética
de ese pais.

La refineria de Shell -
Deer Park- donde Pemex
tiene participacion, se en-
cuentra trabajando a una ca-
pacidad de 80.8 por ciento,
segun la EIA.

Cae refinacion de Pemex a 25% de su capacidad

Complicaciones

Capacidad de refinacion
utilizada (% del total)

84.6
2004
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