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Los vapores de gasolina liberados
en las estaciones de servicio durante
el suministro deben ser recuperados
para limitar las emisiones a la
atmosfera de sustancias nocivas

y de paso reducir mermas.
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UGE) ara una recuperacion
(Utar)

eficiente de vapor en
la estacion de ser-
VICIO €S necesario el
procesador de vapor.
Sin éste las bombas succionan de for-
ma permanente el aire para forzarlo a
entrar en los tanques y al contacto con
la gasolina almacenada se producen
grandes cantidades de vapores que se
liberan através de las valvulas presion/
vacio provocando pérdidas.

Los vapores de gasolina liberados
en las estaciones de

° ! servicio durante el
Recuperacion cle vapores sumistodebenser
recuperados para li-
mitar las emisiones
de sustancias nocivas a la atmosfera.
4 Estos vapores junto con otros contami-
nantes atmosfericos como el benceno
C 0 n O m 1 a 0 el ozono troposférico (derivado de la
emision de compuestos organicos vola-
o i tiles de las gasolinas), son perjudiciales

para la salud humana y el ambiente.
( 3 I l ] Segun estadisticas, por cada mil
alr a S litros descargados entre 2 y 3 son
enviados a la atmosfera en forma
de compuestos organicos volatiles
. . (COV) que contienen en su estructura
elementos quimicos altamente con-
La unidad de condensacion para el
tratamiento de emisiones contaminan-
tes (UCTEC) de RECVAP es un equipo
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DE VUELTA AL TANQUE

Durante la transferencia de combusti-
ble en la operacion de carga de depo-
sitos subterraneos, a medida que se
adiciona el liquido se descarta para la
atmosfera un volumen igual de vapor a
traves de las valvulas de venteo.

La UCTEC esta especialmente de-
sarrollada para captar el 100% de esas

emisiones, conc
nandolas como

ensandolas vy retor-
liquido_al tanque de

combustible, ademas de las que genera
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RECVAP USA ya ha instala-
do equipos UCTEC en San
Luis Potosi, Tijuana,
Monterrey y Aguascalien-
tes. RECVAP esta también
en San Luis Potosi (UC-
TEC DE MEXICO SA de CV).

Permite a la estacion de
3

serviclo cumplir con |
normativa vigente y ayue

cl
a mejorar el retorno de
la INnversion.
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Caracteristicas

COLOR: acero inoxidable 404

FUNCION: captacion, minimizacion de evaporacion
y recuperacion de vapor de combustible.

RENDIMIENTO: 95% de las emisiones totales.

TEMPERATURA DE OPERACION: -10 a -20° C.

DIMENSIONES
ALTO: 1,800 mm.
ANCHO: 1,250 mm.
LARGO: 1,250 mm.
PESO: 410 kg.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

TENSION DE ALIMENTACION: 220 V trifasico.
FRECUENCIA: 60 Hz.

POTENCIA INSTALADA: 4 HP.

CONSUMO: 350 a 500 kw/h al mes.

la presurizacion del deposito durante
periodos de poco movimiento en la
estacion de servicio y los vapores que
se producen durante el despacho a
clientes a traves de surtidores equipa-
dos con fase 2.

Elflujo continuo de mezcla gaseosa
conteniendo COV pasa por una camara
de absorcion y enseguida por otras de
condensacion, realizando un intercam-
bio térmico que condensa los vapores

v los devuelve en forma liquida hacia
el tanque, donde estaran listos para
su venta.

El equipo UCTEC esta conforma-
do por un nucleo que comprende un
tubo pordonde entra la mezcla gaseosa
de liquidos volatiles y otro por donde
sale el liquido recuperado.

Este nucleo se divide en una serie
de placas verticales que forman ca-
maras de absorcion y condensacion
consecutivas desde el tubo de entrada
hasta el de salida.

La UCTEC tiene una unidad de
enfriamiento a traves del control de la
temperatura de condensacion y una
camara con valvula de presion/vacio
para la evacuacion del vaporcuando se
acumula presion dentro de la carcasa.

La UCTEC de RECVAP cuenta con
tres patentes internacionales y dos tec-
nologias (absorcion + condensacion),
lo que permite a la estacion de servicio
cumplir con la normativa vigente, ade-
mas de ayudar a mejorar el retorno de
la inversion realizada en la instalacion
de la Fase 2 asi como en la reduccion de
las pérdidas en la fase de descarga
delcamion pipaal convertirlos vapores
en gasolina para devolverla al tanque
para su venta. &4
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