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Petroleos Mexicanos (Pe
mex), a traves de Pemex
Logistica, planea la cons
ruccion de dos cavernas en
Veracruz para el almacena
miento ce hasta tres millones
de barriles de crudo ligero y

pesado.

La empresa del Estado
envio el proyecto a la Agen
cia de Seguridad, Energia y
Ambiente (ASEA) para que
este sea evaluado y, poste
riormente, se le entreguen
los permisos correspondien
les para su ejecucion.

Las cavernas tienen como
objetivo aumentar la capa
cidad de almacenamiento
de Pemex, a fin de resguar-
dar parte del crudo que esta
produciendo y que no es
comprado en los mercados
internacionales ni es envia
do para su procesamiento en
las refinerias del pais.

Se trata del provecto nu-
mero 30VE2020X0120, que
ingreso a la ASEA el pasa
do 17 de diciembre de 2020,
aunque no detalla los mon

(0s de inversion ni el proba-
ble arranque de los trabajos.

En el listado de proyec
tos de la agencia, se mencio-
na que el proyecto consiste
en la creacion de cavidades
para el almacenamiento de
crudo maya e istmo.
CAPACIDAD
Cada una de las cavernas
tendrd capacidad para res
guardar un volumen de 1.5
millones de barriles, dando
un total de tres millones de
barriles entre las dos.

Cabe mencionar que el

PemeXx buscara
construir cavernas

almacenamiento en vaci-
mientos agotados y cavernas
de gas es una practica comun
en otras partes del mundo,

pues en paises como Estados
Unidos, y de Europa, Asia e

incluso Africa, es utilizado no
solo para crudo y gas natu
ral, sino también para gas LP,
diesel, gasolinas, combusto
leo, etano e hidrogeno.

En 2014, Pemex y la em
presa Cydsa firmaron un
contrato para el Almace
namiento Subterraneo de
Gas LP. El proyecto consis
lia en el desarrollo de una
caverna Salina con una ca
pacidad operativa de 1.8 mi-
llones de barriles, y para el
que se estimaban inversio-
nes de 120 a 140 millones de
dolares.

En el mundo existen tres
diferentes tipos de instala
ciones para almacenar hi
drocarburos, como lo son los
yacimientos agotados y con
existencia previa de agua, los
cuales son aptos para alma-
cenar hidrocarburos. Muchas
de las cavernas existentes en

Meéxico estdn dentro de las
asignaciones de Pemex.

Por otro lado, las caver-
nas construidas se llevan a
cabo con la perforacion de
un pozo en alguna formacion
natural para posteriormente
llevar a cabo un proceso de
“lixiviacion”, es decir, se di
suelve sal para garantizar el
luncionamiento.

Una de las ventajas es que
este tipo de infraestrucrura
permiten contar con la ca
pacidad de almacenamiento
requerida.
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ALMACENAJE DE CRUDO LIGERO Y PESADO

El proyecto fue enviado a la Agencia de Seguridad, Energia y
Ambiente el pasado 17 de diciembre de 2020
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