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Cayo 13% a 588,757 barriles diarios

Proceso de crudo
de Pemex se aleja

de las metas en octubre

® | estatal se habia planteado el objetivo de procesar 69

000 barriles

diarios de aceite, sinembargo, los paros programados en distintas plantas de las
retinerias para su reparacién han provocado caidas intermitentes

Karol Garcia

karol.garcia@eleconomista.mx

El proceso de crudo en el sistema de
refinacion de Petroleos Mexicanos (Pe-
meXx) tuvo una reduccion mensual de
13% en octubre, en que se transforma-
ron 588,757 barriles por dia en prome-
dio, volumen 15% inferior a las metas
para este periodo. Asi, la utilizacion en
promedio de las seis refinerias en ope-
racion fue de 36.7% en contraste con el
42.3°% del mes anterior.

En su comparecencia ante el Con-
greso, el director general de 1a petrolera
estatal, Octavio Romero Oropeza, ase-
guro que en octubre se llegaria a un ni-
vel de proceso de 691,000 barriles dia-
rios, con lo que al llegar a diciembre se
lograria un proceso de 1.100 millones
de barriles por dia, pero en 10 meses el
promedio es de apenas 592,000 barri-
les diarios.

En octubre, este volumen de pro-
ceso tuvo su nivel mas bajo en los ulti-
MOS tres meses, pero es mayor €n poco
mas de 15% que el que se reporto hace
un ano. En comparacion con octubre
de 2018, la empresa aumento en 21% 0
103,279 barriles diarios su proceso de
crudo.

La titular de Energia, Rocio Nahle,
aseguro al arrancar su gestion que solo
mediante modernizaciones y sin recon-
figurar plantas para aumentar el volu-

men de proceso se llegaria a 90% de uso
de la capacidad instalada, o sea 1.474
millones de barriles diarios este ano.

Sin embargo, los paros programa-
dos en distintas plantas de las refine-
rias para su reparacion han provocado
estas caidas intermitentes en los distin-
tos centros, con lo que este mes Cadere-
yta, en Nuevo Leon, registro un nivel de
proceso de 97,237 con lo que se redujo
en 2.7% enun mes, con un nivel de uti-
lizacion de 35.3% de la capacidad de la
refineria.

En el caso de la refineria mas anti-
gua que tiene Pemex en Madero, Ta-
maulipas, se registro un ligero aumen-
to de 802 barriles diarios en promedio
en comparacion con el mes anterior, lo
que implico un incremento de 0.7% en
su proceso de crudo, con lo que el nivel
de proceso fue de 104,208 barriles dia-
rios, con un uso de la capacidad instala-
daenlarefineria de 54.8 por ciento.

La refineria de Minatitlan, en Vera-
Cruz, registro una importante caida en
el proceso de crudo en un mes, en que
la caida fue de 56.2% con lo que pro-
ceso 66,927 barriles diarios menos que
en septiembre, para llegar a un nivel de
proceso de 52,051 barriles diarios en el
decimo mes del ano, en que el uso de la
capacidad instalada fue de unicamente
21 por ciento.

En Salamanca, Guanajuato, €l ni-

vel de proceso fue de 67,991 barriles por
dia, con una reduccion mensualde 16%
en este volumen y un uso de la capaci-
dad instalada de 27.7 por ciento.

Para la refineria mas grande que tie-
ne Pemex en Salina Cruz, Oaxaca, el vo-
lumen de crudo procesado en octubre
fue de 155,758 barriles diarios, con una
reduccion mensual de 21 por ciento. El
nivel de utilizacion de la capacidad ins-
talada de esta refineria fue aside 47.1%
en octubre.

Finalmente, solo la refineria de Tula,
disenada para abastecer de combusti-
bles a la zona de mayor demanda que es
el centro del pais, fue la tinica que mos-
tro un incremento mensual en su volu-
men de proceso de crudo, que se ubico
en 111,512 barriles diarios, 39°% mas que
el volumen reportado en septiembre.
Asl, esta refineria tuvo un nivel de utili-
zacion de 35.4°% de su capacidad.

Cabe recordar que hace una deca-
da, el pais todavia registraba un uso de
76.7°% de la capacidad de refinacion en
proceso de crudo, e incluso al llegar al
2013 esta se elevo a 77.7°% pero a partir
de las reformas del 2014 comenzo la in-
terrupcion de la entrega de crudo de Pe-
meXx Exploracion y Produccion a Pemex
Transtormacion Industrial y con ello se
llevaron a cabo paros de equipos y has-
ta de refinerias completas, bajando 40
puntos porcentuales el uso de la capa-
cidad en tan solo siete anos.
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1 Meta complicada

Pemex se ha planteado metfas de proceso de crudo hacia
el cierre de afo muy ambiciosas.

Pemex: | proceso de crudo en refinerias,
2020 | MILES DE BARRILES DIARIOS
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