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Uso de capacidad
/ /
de refinerias cayo
O

a51% enel 2017
Karol Garcia crudo procesado cayo 36% entre  cion de solo 50% del centro refina-
EL ECONOMISTA el 2016 y el 2017, para ubicarseen  dor. En el 2012, la utilizacion de la

PETROLEOS MEXICANOS (Pe-
mex) proceso 817,800 barriles
diarios de crudo en el promedio
del 2017, que fue apenas 51.1% de
la capa(:ldad que reporto la esta-
tal en sus seis centros refinado-
res hasta el ano anterior. Al ini-
cio de la presente administracion,
la utilizacion de estas refinerias
fue de 74.9% v, hace 10 anos, la
estatal utilizaba 79.3% de esta
capacidad.

Derivado de mantenimientos y
paros programados por inciden-
tes naturales, particularmente en

Salina Cruz y Madero, el proceso
de crudo cayo 22% en un ano. En

contraste con el 2012, 1a caida en

este proceso es de 32%, ademas de
que el volumen procesado es 36 %

menor al que se reportaba hace 10
anos.

El peor de los indicadores lo
presenta la refineria de Madero, en
Tamaulipas, donde el volumen de

67,027 barriles diarios en prome-
dio, que son 53% menos de lo que
se procesaba hace 10 anos. Desde
septiembre, Pemex Transforma-
cion Industrial anuncio que reali-
zaria mantenimientos mayores en
la planta y, por tanto, desde ese
mes no reporto proceso de crudo
en Madero.

Asl, la capacidad utilizada fue de
apenas 35.3% de la reportada por
Pemex en la refineria hasta el 2016.
Al arranque de la presente admi-

nistracion, se utilizaba 67.2% de la
capacidad de Madero.

La refineria de Salina Cruz, en
Oaxaca, sufrio un incendio deri-
vado de una inundacion en junio
y despues tuvo que frenar muchas
de sus actividades tras el sismo con
epicentro en Chiapas de septiem-
bre. Por lo tanto, reporto el pro-
ceso de 165,136 barriles diarios en
promedio durante €] ano, con una
caida anual de 31% v una utiliza-
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capacidad ascendiaa77.8% vy hace
10 anos era de mas de 82 por ciento.

En Minatitlan, Veracruz, tam-
bien iniciaron trabajos de mante-
nimiento a 10 de los equipos de la
refineria, con lo que bajo el proceso
de crudo a partir de octubre. Pero
en el promedio anual este proceso
disminuyo en 29.1%, ubicandose
en 86,618 barriles por dia, con lo
que se utilizo 35.2% de la capaci-
dad instalada en la planta, reconfi-

gurada apenas en el 2011.
Si bien las refinerias de Sala-

manca, Guanajuato; Tula, Hidal-
g0, y Cadereyta, Nuevo Leon tie-
nen procesos de mantenimientos
constantes, Transformacion In-
dustrial no reporto alguno ma-
yor que produjera las caidas de 7.6,
15.4 y 20%, respectivamente, en
el proceso de crudo. Salamanca
opero a 64°% de su capacidad, Tu-
laa68% y Cadereytaa 46.3% de su
capacidad.

kgarcia@eleconomista.com.mx

Por paros de mantenimiento, eventualidades climaticas o, sencillamente, por decisiones de negocio, las
refinerias de Pemex tuvieron en el 2017 unos de sus anos mas bajos de actividad en las Gltimas décadas; las

unidades de Madero y Minatitlan tuvieron las caidas de produccién mas pronunciadas.
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2007 ®2012 @ 2017

Salamanca Cadereyta

-16.4 -39.5
Var. %

170 171
141 128
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